
Menținem oamenii și infrastructura în siguranță,
îmbunătățim performanța clădirilor și aducem confortul în case.

Manual tehnic
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TESTED AND QUALIFIED 

• Stringent production monitoring 

• Approved BS EN 62395

(IEC62395:2013)
• VDE approved

• CE marked

A MEDIU RECE = PUTERE MARE DE IEȘIRE

Dacă temperatura din imediata vecinătate a cablului de încălzire cu
autoreglare este rece, puterea termică a cablului de încălzire este crescută.
Nucleul polimeric polimeric al cablului se contractă, ceea ce creează multe
căi electrice prin particulele de carbon integrate.

B MEDIU CALD = PUTERE SCĂZUTĂ

Ca răspuns la un mediu mai cald, puterea termică a cablului autoreglabil
este redusă. Miezul polimeric al cablului se dilată, reducând
căilor electrice.

C MEDIU CALD = PRACTIC FĂRĂ IEȘIRE

Dacă temperatura din mediul înconjurător al cablului de încălzire cu
autoreglare atinge o temperatură ridicată, randamentul termic este
minim. Datorită expansiunii maxime a miezului polimeric al cablului, cea
mai mare parte a căilor electrice sunt întrerupte.

INIMA SOLUȚIILOR NOASTRE 

În 1970, nVent RAYCHEM a dezvoltat și lansat pentru prima dată cabluri
electrice de încălzire autoregulate.
Cablul furnizează cantitatea potrivită de căldură exact când și unde este
nevoie. Pe măsură ce temperatura scade, se produce mai multă căldură.
Invers, pe măsură ce temperatura crește, se produce mai puțină
căldură. Dar există mult mai multe beneficii:
- Cablurile inteligente pot fi suprapuse fără niciun risc de supraîncălzire.
- Cablurile de încălzire pot fi tăiate la lungime "în teren". Aceasta
înseamnă flexibilitate suplimentară
flexibilitate suplimentară atunci când planurile nu corespund situației
"reale" de la fața locului.
- Lungimea țevii corespunde lungimii cablului de care aveți nevoie.

SOLUȚII PENTRU CLĂDIRI ȘI INFRASTRUCTURĂ

Oferim soluții de calitate pentru iarnă
siguranță, confort și performanță
pentru construcții și infrastructură
proiectarea, construcția, exploatarea și
de întreținere. De la

protecția împotriva înghețului a conductelor
pentru menținerea
temperaturilor fluidelor și topirii zăpezii,
detectarea scurgerilor sau încălzirea
podelelor, vă puteți baza pe nVent pentru o
siguranță sporită, confort și performanță.

CONSTRUCȚIE ROBUSTĂ 

• Durată lungă de viață asigurată prin

modified polyolefin or fluorpolymer 

insulation and jacket materials.

TIMP DE VIAȚĂ 

• Teste intensive în conformitate cu

proceduri științifice recunoscute.

Rezultate: cablurile de încălzire

autoregulante au o durată de viață

mai mare de 20 ani.

Membru al European
Radiant Floor Heating
Association e.v.

Produsele noastre
îndeplinesc cerințele
relevante ale directive
europene relevante.
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(Dimensions in mm)

Contacte releu de alarmă

Tensiunea de funcționare 

Capacitatea de comutare 

Consumul intern de energie 

Întrerupător de circuit 

Intrare secțiune cablu de alimentare

Intrare secțiune cablu auxiliar

Greutate 

Opțiuni de montare

Garnituri pentru cabluri (intrări)

Nivel de protecție

Temperatura ambiantă

Materialul carcasei

Alarmă de temperatură internă

Conexiune USB

Dimensiunea carcasei

Senzor țeavă 

Descrierea produsului

Utilizare

Temperatură de menținere selectabilă

Senzorul de temperatură al cazanului

Factorul de corecție a puterii

Timpul de back-up al ceasului

Precizia ceasului

Ceas în timp real

Parametrii stocați în date nevolatile

Aprobare

CEM

A Ecran tactil color de 5" 

B LED VERDE: Clipește: Alimentarea unității; 
Clipește rapid: mesaj de eroare/avertisment

C Cablu de alimentare M25 Gland

D Cablu de încălzire M25

E M20 Gland: 2 senzori Rezervor de apă caldă/ conductă senzor/semnal de alarmă externă

HWAT-ECO-V5 

Utilizați numai cu cabluri de încălzire HWAT-L/M/R 
37°C până la 65°C în max. 24 blocuri
temporizatoare pe zi

230 VAC (+10%, –15%), 50 Hz

20 A / AC 230V 

2,5 VA

Max. 20 A, C-Characteristic

1.5 - 4 mm2 numai pentru cabluri fixe

Până la 16 AWG (1.5 mm2)

900 g

Montare pe perete cu 2 șuruburi sau șină DIN

2 x M25 and 2 x M20 cu 3 intrări
pentru fire externe de 3-5 mm
IP 54

0°C până la 40°C

Policarbonat

85°C

Pentru configurarea și programarea unității în
modul de oprire
210 mm x 110 mm x 85 mm

NTC 2 KOhm/ 25°C, 2 fire (opțional; comandă
separată la comandă) ; lungime 10 m; prelungire
cablu până la 100 m, secțiune transversală cablu
prelungitor 2 x1,5 mm²; ecranat; interval de
temperatură -20°C 
până la 90°C

Max. 24VDC sau 24 VAC, 1 A, SPDT
fără tensiune
NTC 2 KOhm/ 25°C, 2 fire (în cutie, opțional);
lungime 3 m
60% până la 140% 
(reglarea fină a temperaturii menținute)
10 zile

±10 minute pe an

Ora automată de vară/iarnă
și corecția anului bisect
Toți parametrii, cu excepția datei și a
memoria de timp
VDE în așteptare în conformitate cu EN 60730

În conformitate cu EN 50081-1/2 pentru emisii
și EN 50082-1/2 pentru imunitate

STRUCTURA MODULULUI

DATE TEHNICE
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Unitate de control al temperaturii HWAT-ECO
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PROGRAM

HWAT-ECO are 7 programe diferite de timp/temperatură specifice clădirii și un program constant. Aceste programe
se bazează pe experiența noastră îndelungată în ceea ce privește confortul optim și economisirea de energie și iau
în considerare profilurile robinetului pentru fiecare tip de clădire. Pentru modificări
modificări specifice utilizatorului în programare, se poate utiliza temporizatorul Edit pentru fiecare program.
Birou; Centru sportiv, Hotel, Spital, Închisoare, Apartament, Cămin de bătrâni

În plus, pot fi create programe specifice utilizatorului 
Temperatura poate fi modificată în blocuri de 1 h la orice temperatură dorită între: OFF, ECONOMY
MAINTAIN și HEAT UP (prevenirea legionellei; 100% alimentat, risc crescut de scaldare).
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Protecția electrică cu doi sau patru poli prin întrerupător poate fi necesară pentru standardele și reglementările locale.

În funcție de aplicație, se pot utiliza întrerupătoare de circuit unipolare sau tripolare sau contactoare.

Raychem impune utilizarea unui dispozitiv de curent rezidual de 30 mA și a unui întrerupător de circuit cu caracter C pentru a

asigura o siguranță maximă siguranță maximă și protecție împotriva incendiilor.

Unitatea este conformă cu EN 61000-3-3 (pâlpâire) dacă este instalată în conformitate cu standardul. Pentru a evita

pâlpâirea, instalați unitatea astfel încât, la valoarea curentă a temperaturii de pornire a sistemelor (max. 20 A pe circuit de

încălzire) căderea de tensiune să nu depășească 1% la sursa de alimentare a aparatului de iluminat (în mod normal

subpanou).

L
N 

HWAT-ECO 

L/ L N N/ PE PE COM NO NC S1 GND S2 GND 

Capacitate de încălzire HWAT

Alarmă 1A/30VDC;0,5A/125VAC 

Senzor de țeavă  Senzorul cazanului

Senzori de temperatură NTC

 MAX.
 C 20 A
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Diagrama de cablare pentru HWAT-L / HWAT-M / HWAT-R
cu unitatea de control al temperaturii HWAT-ECO
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Avem capacitatea de a face diferența în orice proiect de construcție, de la creșterea
siguranței la adăugarea confortului, reducând în același timp costurile totale instalate.
Suntem acolo unde aveți nevoie de noi, cu mai mult de 9000 de angajați și parteneriate cu
angrosiști de top, deservim întreaga lume. Călătorim pe tot globul pentru a ne sprijini
clienții în cele mai exigente proiecte de construcții, oferind sprijin pentru proiectare și
instalare acolo unde este necesar.

 500+ 
Brevete

130+ 

9,400 

Global
customers

Local capabilities
and localized 

solutions

Centre de producție,
servicii, vânzări și

distribuție

Poziționat pentru a
servi economiile cu

creștere rapidă

Forță de
muncă globală

Un Raychem

http://nvent.com/RAYCHEM


CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

Tel 1800 654 241
Fax 1800 654 240
salesIe@nVent.com

Tel: +65 67685800
Fax: +65 67322263

Tel: +61 2 97920250
Fax:+61 2 97745931

Tel 0800 969 013
Fax 0800 968 624
salesthermaluk@nVent.com

Portofoliul nostru puternic de mărci:

Tel: +91 120 464 9500
Fax: +91 120 464 9548
ntminfome@nVent.com

Tel: +971 4 378 1700
Fax: +971 4 378 1777
ntminfome@nVent.com 

Tel: +91 22 6775 8800/01
Fax: +91 22 2556 1491
ntminfome@nVent.com

©2020 nVent. Toate mărcile și logo-urile Raychem sunt deținute sau licențiate de nVent Services GmbH sau de afiliații săi. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea proprietarilor lor respectivi.
Raychem își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără notificare prealabilă. RAYCHEM-TH-EU1000-TechnicalHandbook-RO-2010 PCN 1244-001241
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